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Mali elegantni HDTV 
prijemnik

HDTV satelitski i IPTV prijemnik 

AZBox Ultra HD
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Ovdje u test centru dopala 
nam se takva varijanta iz dva 
razloga: kao prvo, zahva-
ljujući ovome u tijesnom 
kućištu prijemnika AZBox 
Ultra HD neće se generirati 
toplina, i, kao drugo, ako 
napajanje ikada prestane 
raditi, njegova zamjena bit 
će jednostavnija. AZBox 
nastavlja biti pionir kada su 
u pitanju ovakve funkcije.

AZBox Ultra HD je posve 
crn i izgleda plemenito i ele-
gantno. Na prednjoj ploči 
nalazi se šest gumba kojima 
možete upravljati prijemni-
kom u slučaju da vam daljin-
ski upravljač iz nekog razloga 
nije dostupan. Tu su i dvije 
statusne diode koje označa-
vaju napajanje i postojanje 
LAN signala. 
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AZBox Ultra HD
Potpuno opremljeni satelitski i internetski 

HDTV prijemnik

Uređaj ne posjeduje utore, 
no na boku prijemnika nalazi 
se čitač kartica. On nije bio 
aktiviran na našem testnom 
prijemniku. Proizvođač je 
tu opciju sačuvao za neke 
buduće verzije firmvera.

Oprema prijemnika je 
zadovoljavajuća: tu su ulaz 
DVB-S2 tunera, loop izlaz, 
HDMI sučelje, tri RCA pri-
ključka za YUV signale, 
upravljački priključak od 
0/12 V, RJ45 i USB 2.0 suče-
lja, tri dodatna RCA pri-
ključka za CVBS i analogni 
audio, optički digitalni audio 
izlaz i prekidač za isklju-
čivanje mrežnog napona. 
Naravno, svi ovi priključci 
nalaze se na stražnjoj ploči. 

Iznimno pozitivan dojam 

na nas ostavile su i druge 
tehničke specifikacije, poput 
operativnog sustava Linux, 
dva DDR memorijska modula 
kapaciteta 128 MB (jedan za 
prijemnik, drugi za grafički 
prikaz) i procesor brzine 300 
MHz. 

Daljinski upravljač koji 
se isporučuje uz uređaj je 
manji od prosječnog, što 
nažalost znači da su pojedini 
gumbi, poput onih za PVR, 
previše gusto raspoređeni, 
što će namučiti pojedine 
korisnike. Osim ovog nedo-
statka, naglasili bismo da je 
kvaliteta izrade daljinskog 
upravljača sukladno reputa-
ciji AZBoxa. 

Pošto je riječ o novom 
modelu, uz testni primjerak 

nismo dobili upute za upo-
rabu, no one će biti dostupne 
u trenutku kada proizvodnja 
započne. A ukoliko upute za 
uporabu budu imalo sličile 
onima za modele Premium ili 
Elite HD, zacijelo će biti jako 
detaljne i korisne.

Nakon prvog uključivanja 
prijemnika, pojavit će se 
AZBoxov izbornik za insta-

laciju. Pošto ovaj prijemnik 
prima ne samo DVB-S2 
signale, već ga možete kori-
stiti i kao IPTV prijemnik 
za pristup Internetu, veliki 
broj različitih postavki ne 
predstavlja veliko iznena-
đenje. Sve započinje oda-
birom željenog jezika i 
podešavanjem točnog vre-
mena. Pored engleskog, 
francuskog i njemačkog, 
korisnik može izabrati por-
tugalski, nizozemski, češki, 
ruski, španjolski, poljski, 
srpski, mađarski, grčki, 
bugarski, slovački i turski 
jezik. Željeni jezik za audio 
i titlove također se može 
izravno odabrati u izborniku 
s postavkama. 

Kao što je već uobiča-
jeno za iole pristojne digi-
talne prijemnike, i AZBox 
automatski može podesiti 
svoj sat koristeći satelit-
ski signal. Novost koju ovaj 
uređaj donosi jest u tome 
što može iskoristiti i mrežno 
sučelje i sinkronizirati se sa 
poslužiteljima točnog vre-
mena putem Interneta.

Kada već spominjemo 
Internet, kako bi ovaj prije-
mnik mogao raditi na mreži 
neophodno je obaviti odre-
đena podešavanja, čak i u 
slučaju da to znači samo 
dobivanje ispravne IP adrese 
pomoću DHCP protokola. 

Ako se u lokalnoj mreži 
ne nalazi uređaj s integri-
ranim DHCP poslužiteljem, 
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Popis kanala 

Info traka 

Proširena info traka 

Pretraga na slijepo 

Glavni izbornik 

možete ručno upisati IP 
adresu, masku podmreže, 
te adrese mrežnog prolaza i 
DNS poslužitelja. 

Sudeći prema prikazu na 
ekranskom izborniku, prije-
mnik se na mrežu može spo-
jiti i WLAN sučeljem, pored 
uobičajenog RJ45 priključka. 
Nažalost, tijekom testira-
nja nismo uspjeli aktivirati 
WLAN funkciju, a tehničke 
specifikacije nisu upućivale 
na to da uređaj uopće posje-
duje odgovarajući hardver. 

S obzirom na to da je za 
prijem IPTV signala potrebna 
brza veza s Internetom, pro-
izvođač je u AZBox ugradio 
test brzine kako biste sami 
mogli provjeriti je li Internet 
konekcija dovoljno kvalitetna 
za korištenje IPTV signala i 
drugih multimedijskih sadr-
žaja.

AZBox koristi sve moguće 
aspekte mrežne veze, što 
znači da su, primjerice, 
dostupni FTP poslužitelj, 
poslužitelj datoteka i Telnet 
poslužitelj. Možete ih po 
potrebi aktivirati i podesiti u 
izborniku za podešavanje. 

Proizvođač je čak mislio 
i na korištenje usluge dina-
mičkog DNS-a koja omo-
gućuje pristup prijemniku 
iz bilo kog dijela svijeta, i 
to ne putem IP adrese, već 
lakše pamtljive domene koju 
možete besplatno podesiti na 
adresi www.dyndns.org. Više 
informacija o ovome možete 
pronaći primjerice u TELE-
satelitu broj 06-07/2010.

Kao što je slučaj s vanj-
skim napajanjem, i kad je 
tvrdi disk u pitanju proizvo-
đač se odlučio za vanjski 
uređaj. Zahvaljujući tome, 
AZBox je ostao vjeran kon-
ceptu jednostavnosti i pre-
pustio odabir veličine tvrdog 
diska krajnjem korisniku. 

Kako bi osigurao da kori-
snik ne mora najprije otva-
rati prijemnik kako bi ugradio 
ili zamijenio tvrdi disk, proi-
zvođač je postavio poklopac 
na gornju stranu uređaja i 
pričvrstio ga pomoću svega 
nekoliko vijaka i tako osi-
gurao jednostavan pristup 
tvrdom disku. Zahvaljujući 
tome svatko može dodati ili 
zamijeniti tvrdi disk bez opa-
snosti da će poništiti jam-
stvo zbog otvaranja kućišta. 
Odgovarajuća stavka izbor-
nika omogućuje formatira-
nje tvrdog diska kako bi ga 
AZBox mogao koristiti.

Zahvaljujući integrira-
nom DVB-S2 tuneru, AZBox 
je savršen uređaj za prijem 
sadržaja visoke razlučivosti. 
Naravno, uz to ide i HDMI 
video izlaz koji se može 
podesiti na razlučivosti , 
576p, 720p, 1080i i 1080p. 

Ako vaš televizor ne posje-
duje HDMI ulaz, video do 
njega možete dovesti kao 
YUV, S-Video ili CVBS signal. 
Pored toga, na raspolaganju 
je više načina prikaza sadr-
žaja u formatu 4:3 na wides-
creen televizorima. 

AZBox ima veliki broj audio 

Mrežne postavke  
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Info traka IPTV kanala 

Internet preglednik 

YouTube player 

Popis kanala s DVB-S2 i IPTV postajama 

SCPC prijem kanala „Videolina“ s protokom od 1,824 MS/s  

postavki koje vam omogu-
ćuju da ovaj uređaj prilago-
dite bilo kom stereo sustavu 
kompatibilnom s digitalnim 
zvukom. Primjerice, Dolby 
Digital i DTS signali mogu 
biti u PCM ili RAW formatu.

Tijekom testiranja bili 
smo iznimno zadovoljni 
AZBoxovom kvalitetom slike 
i zvuka. Posebno nas je doj-
mila kvaliteta HD signala, a 
zahvaljujući izlazu u razluči-
vosti 1080p, ovaj prijemnik 
je spreman i za sljedeći 
korak kada je HD tehnologija 
u pitanju. Može se reći da se 
srce cijelog uređaja nalazi 
u podizborniku „TV kanali“ 
u kome se mogu podesiti 
brojne postavke za DVB-S2 I 
IPTV prijem.

Proizvođač je u memoriju 
uređaja pohranio popis od 
čak 173 satelita iz Europe, 
Azije i Sjeverne i Južne Ame-
rike, i to u najvećoj mjeri s 
prilično ažurnim podacima o 
transponderima. Za svaki se 
satelit mogu podesiti brojni 
parametri poput frekvencije 
lokalnog oscilatora i korište-
nja signala od 22 kHz. 

Naravno, uređaj nudi velik 
broj postavki za frekvenciju 
lokalnog oscilatora, što znači 
da ćete moći koristiti i egzo-
tične LNB-e. Zahvaljujući 
integriranom upravljačkom 
priključku od 0/12 V koji 
sve rjeđe viđamo na moder-
nim prijemnicima, prijemnik 
možete koristiti i na starijim 

C/Ku-pojasnim prijemnim 
sustavima. 

Uređaj podržava DiSEqC 
protokole 1.0 za prijem naj-
više 4 satelita, 1.1 za naj-
više 16 satelita, te 1.2 i 1.3 
(USALS) za motorizirane 
antenske sustave.

Internu memoriju možete 
napuniti podacima o kana-
lima na više načina: pored 
automatske pretrage kanala 
s jednog ili više satelita, 
AZBox nudi i ručnu pretragu, 
ali i ručni upis PID vrijedno-
sti namijenjen DX-erima. 

I na kraju, no ne i najma-
nje važno, tu je i funkcija 
pretrage na slijepo – tre-
bate samo zadati početnu i 
krajnju frekvenciju, korak 
pretrage i polarizaciju. 
Naravno, uređaj omogućuje 
uređivanje, brisanje i doda-
vanje podataka o satelitima 
i transponderima. Također je 
praktična mogućnost ogra-
ničavanja pretrage televizij-
skih i radijskih kanala samo 
na kodirane ili besplatne, 
posebno imamo li u vidu 
nedostatak CI utora.

Automatska pretraga 
kanala na satelitu HOTBIRD 
pokazala je da je AZBox vrlo 
temeljit: pronašao je 1314 
TV i 416 radijskih postaja 
za svega nešto više od šest 
minuta. Pretraga na slijepo 
istog satelita trajala je tek 
nešto dulje, ali je rezultat 
bio bolji: uređaj je za svega 
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jemnika, nakon dvostrukog 
stiska gumba Info uređaj će 
prikazati detaljnije podatke 
o programu trenutačno oda-
branog kanala, dok će se 
nakon stiska gumba EPG 
aktivirati elektronski pro-
gramski vodič. On može pri-
kazivati podatke o najviše 
sedam kanala istovremeno ili 
detaljne podatke o program-
skoj shemi samo jednog 
kanala. Pošto je riječ o PVR 
prijemniku, stavke timera 
se dakako mogu aktivirati iz 
EPG-a. Štoviše, tu se može 
čak odabrati i željeni medij 
za snimanje (interni tvrdi 
disk ili vanjski USB uređaj).

Stisak gumba OK otvara 
popis kanala, pri čemu se 
na jednoj stranici može pri-
kazati najviše 16 kanala. 
Zahvaljujući tome, prelista-
vanje bogatog popisa kanala 
je zabavno. Popis se može 
sortirati po abecednom 
redoslijedu, po frekvenciji, 
satelitu, žanru, platformi, 
državi i načinu kodiranja. 
Kanale koje često volite gle-
dati možete premjestiti na 
neki od popisa omiljenih. 
U ovom izborniku također 
možete izbrisati ili preime-
novati kanale. 

Zahvaljujući činjenici da 

AZBox može odmah prikazati 
EPG podatke spremljenog 
kanala (ako su dostupni), 
lako ćete među stotinama 
dostupnih TV kanala pro-
naći dobar film koji možete 
pogledati.

Što se tiče podrške za You-
Tube, proizvođač je uređaj 
opskrbio potpuno funkcio-
nalnim playerom za sadržaje 
s popularnog video portala 
s mnoštvom mogućnosti 
podešavanja. Među njima 
nije samo aktiviranje You-
Tube sadržaja specifičnog za 
određene regije, već i odabir 
kategorija, feedova i ograni-
čavanje datuma postavljanja. 
Naravno, stvar ne bi bila pot-
puna bez funkcije pretrage.

AZBox ima vlastito sučelje 
za dodatke koje omogućuje 
programerima širom svijeta 
da svojim softverskim rje-
šenjima poboljšaju moguć-
nosti uređaja. Posebno je 
zanimljiva mogućnost direk-
tnog preuzimanja dodataka 
putem Interneta koju ovo 
sučelje nudi. Krajnji korisnik 
više ne mora pretraživati 
Internet ne bi li pronašao 
odgovarajuća poboljšanja – 
sada može daljinskim uprav-
ljačem odabrati željene 
dodatke i odmah ih, jednim 

13 minuta pronašao 1416 TV 
kanala i 431 radijsku postaju 
i spremio ih u svoju memo-
riju. 

Mogućnosti SCPC prijema 
bile su jednako impresivne: 
AZBox je bez ikakvih pro-
blema uspio otvoriti signal 
protoka 1,824 MS/s na sate-
litu EUTELSAT W7 na 36° 
istočno. Dodatni testovi pri-
jema slabih signala potvrdili 
su vrlo dobru kvalitetu ugra-
đenog tunera.

Pored prijema TV i radij-
skog signala putem satelita, 
AZBox podržava i prijem 
IPTV signala. Spojili smo 
prijemnik na našu internu 
mrežu s osam kanala i nakon 
što smo unijeli potrebne 
parametre (IP adresu i por-
tove), uspjeli smo u popis 
kanala memorirati sve 
dostupne postaje. Vrijeme 
neophodno za promjenu 
kanala bilo je vrlo dobro, a 
kvaliteta slike izvrsna!

Kada su IP kanali u pita-
nju, u AZBox možete uni-
jeti IP adresu, port, te tip 
streama. Također možete 
odabrati treba li prijemnik 
automatski preći u DVB-S2 
mod nakon uključenja ili ne.

Kao poseban dodatak, 
izbornik za podešavanje 
isporučuje se s funkcijom 
kontrole pristupa kojom 

možete onemogućiti pristup 
određenim dijelovima izbor-
nika ili kanalima. 

Naravno, Internet veza ne 
služi samo za popis kanala, 
možete je koristiti i za pre-
uzimanje novog softvera 
izravno na prijemnik. Ova 
opcija ne jamči samo da će 
prijemnik uvijek biti opskr-
bljen najnovijom verzijom 
softvera, već i smanjuje vje-
rojatnost da korisnik novi 
softver instalira na nepra-
vilan način i učini prijemnik 
neupotrebljivim.

Nakon što podesite sve 
postavke, možete izaći iz 
izbornika za podešavanje. 
AZBox će tada prijeći u sve-
obuhvatni glavni izbornik. 
On ima jedanaest podizbor-
nika: TV, YouTube, Dodaci, 
Filmovi, Glazba, Fotogra-
fije, Upravljanje datote-
kama, FTP, RSS, Preglednik 
i Postavke. 

Ako odaberete podizbor-
nik TV, AZBox će prijeći 
u DVB-S2 mod i aktivirati 
ugrađeni tuner. Info traka 
pruža detaljne informacije 
o trenutačnoj i sljedećoj 
emisiji, a prikazuje i speci-
fične podatke o kanalu poput 
kodiranja, teletekstu, titlo-
vima, HD-u itd. 

Kao što je slučaj s veći-
nom drugih digitalnih pri-
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no
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Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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Potpuna Internet integracija uključujući IPTV.
Moćna funkcija pretrage na slijepo.
Fleksibilno sučelje za priključivanje tvrdog 

diska.
Ograničeno generiranje topline u kućištu 

zahvaljujući vanjskom napajanju.

-
Rukovanje preglednikom Interneta je u izvje-

snoj mjeri komplicirano.

Mišljenje stručnjaka

stiskom gumba učitati u 
memoriju prijemnika.

Zahvaljujući sve većim 
brzinama prijenosa na Inter-
netu, pored preuzimanja 
slika i glazbe s Interneta, 
postalo je uobičajeno i pre-
uzimanje video zapisa. To 
je jako dobro, no tko uopće 
želi gledati video sadržaje 
na računalu? Ovdje AZBox 
ulazi u igru – zahvaljujući 
njegovom USB 2.0 sučelju, 
za spremanje video sadržaja 
možete koristiti vanjski tvrdi 
disk ili USB memoriju. Prije-
mnik je izuzetno fleksibilan 
i u stanju je reproducirati 
sve popularne formate video 
zapisa kao što su XVID (SD i 
HD), DIVX, MPEG1 i MPEG2, 
MPEG4.2, WMV9 i H.264 u 
različitim verzijama.

AZBox također može zami-
jeniti vašu CD kolekciju: u 
stanju je reproducirati najra-
zličitije formate glazbe među 
kojima su MP1, 2 i 3, zatim 
AAC, M4A, WAV, WMA, FLAC 
i OGG. Prijemnik je također 
u stanju iskoristiti mnoge 
funkcije MP3 formata poput 
prikaza naziva numere. Da 
budemo iskreni, od AZBoxa 
ništa lošije od toga nismo ni 
očekivali.

Za kraj, ovaj vrhunski mul-
timedijski uređaj u stanju je 
prikazati slike u JPEG, BMP 
i GIF formatu, a posjeduje 
i program za upravljanje 
datotekama, te sposobnost 
prijema RSS feedova. 

Od RSS feedova za vijesti 
do preglednika Weba put nije 
tako dug – proizvođač je dije-
lio naše mišljenje i prijemnik 
AZBox Ultra HD opskrbio 
potpuno funkcionalnim Inter-
net preglednikom. Naravno, 
on zbog nedostatka miša 
ne može zamijeniti pregled-
nik na PC računalu, ali uko-
liko tijekom reklamne pauze 
poželite brzo provjeriti vre-
mensku prognozu, sjajno će 
obaviti taj posao.

AZBox je mali prijemnik 
s mnoštvom mogućnosti i 
stoga je posve podesan za 
postavljanje u dnevni bora-
vak. U pitanju je savršen 
uređaj za one kojima twin 
tuner nije potreban, ali im 
se dopada ideja o pristupu 
Internetu i mogućnosti 
uranjanja u svijet IPTV-a. 
Firmver prijemnika tijekom 
testiranja ponašao se izni-
mno stabilno – nije bilo nika-
kvih problema, ni rušenja 
softvera.

Prvih 15 minuta: stanje čekanja
Drugih 15 minuta: podizanje sustava prijemnika uz aktivan rad s prom-
jenama kanala, snimanjem, reprodukcijom itd.


